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Beteiligte Vorhabenstrager

= Open Grid Europe GmbH (Anteil 75 %)
= Deutschlands fuhrende Erdgastransportgesellschaft

= alleinige Verantwortung fur Betrieb, Steuerung,
Ausbau und Vermarktung des Leitungsnetzes

= betreibt das langste Fernleitungsnetz
in Deutschland (ca. 12.000 km) mit bis zu 100 Mrd.
Kubikmeter jahrlicher Transportleistung

= 27 Verdichterstationen mit insgesamt
97 Verdichtereinheiten (1.000 MW Antriebsleistung)

= Thyssengas GmbH (Anteil 25 %)

= Die Thyssengas GmbH ist eine konzernunabhangige
Gesellschaft und transportiert jahrlich bis zu 10 Mrd.
Kubikmeter Erdgas Uber ein 4.200 Kilometer langes
unterirdisches Transportnetz
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ZEELINK — The Future of Natural Gas

= Das Teilstuck ,ZEELINK" leistet einen wesentlichen Beitrag bei der Routen- und
Quellendiversifizierung im Bereich Erdgas. Durch die neue Pipeline wird der Anschluss
an das belgische Erdgasnetz und an das LNG-Terminal in Zeebrigge ausgebaut. Daher
auch die Namensgebung ZEELINK.

» Netzentwicklungsplan Gas: ZEELINK ist das groldte Einzelprojekt im Nationalen
Entwicklungsplan 2014 (sogen. NEP Gas) der Bundesrepublik Deutschland.

= PCI: Gleichzeitig ist ZEELINK auch aus europaischer Perspektive von enormer
Bedeutung. Die EU plant ZEELINK speziell zu unterstltzen und raumt dem Projekt
voraussichtlich den Status ubergeordneter Bedeutung ein (sog. PCI — project of
common interest).

= L-/H-Gas: In Deutschland kommen derzeit die beiden unterschiedlichen Erdgassorten
L- und H-Gas zum Einsatz. Ca. 25 Prozent des Gesamtmarktes (ca. 6 Mio. Endgerate
bei ca 5 Mio. Haushaltskunden) werden mit L-Gas versorgt. Dieser Anteil muss
mittelfristig ersetzt werden, da die Verfugbarkeit von L-Gas stark zurick geht (um ca. 90
Prozent bis 2030).
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Leitungen und Verdichteranlagen gemaR
NEP Gas 2014 (Textfelder in dunkelblau)

Erweiterung NEL

Anbindung Ahlten 3

Leitung Epe-Legden

VDS Werne

ZEELINK 1

ZEELINK 2

VDS ZEELINK

Leitung Voigtslach-Paffrath

VDS Herbstein

VDS Rothenstadt

VDS Amerdingen/ Wertingen
Querspange Pforzheim-Raum Bietigheim
Querspange Leonberg-Raum Reutlingen
Leitung Schwandorf-Forchheim

Leitung Forchheim-Finsing

Quelle: Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V.
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L-/H-Gas Marktraumumstellung — Hintergrund

= |L-Gas-Produktionsaufkommen in Deutschland gehen in ihrer Menge/ Leistung
kontinuierlich zurtuck

=  Ankindigung eines kontinuierlichen Ruckgangs der niederlandischen Exportmenge/
Exportleistung durch den Transportnetzbetreiber GTS

Umstellung betroffener Marktgebiete von Erdgas mit niedrigerem Brennwert
(L-Gas) auf Erdgas mit hoherem Brennwert (H-Gas) ohne Durchmischung
der Gasarten erforderlich

Realized and prognosed production of the Groningen field
(source Min. EL&I Oil and Gas portal)
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L-/H-Gas Marktraumumstellung — Umstellgebiete (|

2015-2020

Quelle: Konsultationsdokument NEP Gas 2015

9

Umstellungs-
M. Bereich Kennung FHNB reitpun kte
MEP 2015
1 Schnesverdingan WaAL-DZ SUD 2015
1 Walsrode’ Fallinglbbostel Wal-0d SUD 201G
1 Walsrode Fallinglbbostel WALD3 SUD 2016
2 Ac him ACH-02 SUD 2017
2 Acvacon | AN1-01 SUD 2017
2 MNienburg NIE-O1 SUD 2017
2 MNeustadt! Avacon |l ANZ2-01 SUD 2017
3 Bremen’ Delmenhorst BD1-02 SUD 2017
4 Teutoburger Wald 1 101 OGE 2017
5 Hit hum HOT-01 TS 2017
3 Bramen/’ Delmenhorst BED1-032 SUD 2018
] SBW IF GBWW I SEW-01 GSUD 2018
=] FPeine PEI-O1 SUD 2018
=] SBEW I/ GBW I SEW-O2 SUD 2018
= Teutoburger Wald 2 TW2-01 QGE 2012
3 Bremen/ Delmenhorst BD1-04 SUD 2019
7 Aovacon - Wolfsburg ANZ02 SUD 2019
T Avacon - Wolfsburg ANZ03 SUD 2019
a Teutoburger Wald 3 W01 OGE 2013
10 Csnabrick OSM-01 OGE 20139
10 Teutoburger Wald 4 T 3-01 OGE 2019
11 Fdar AR-D1 OGE 2019
12 Frankfurt FRa-02 OSE 2019
13 Bonn BOMN-02 OGE 2019
14 Teutoburger Wald & TWE-0Z QGE 2019
15 Elerdingsen ELV-01 QGE 2019
= Bremen’ Delmenhorst BD1-05 SUD 2020
7 Aoacon - Wolfsburg ANZ04 SUD 2020
15 Werden WER-01 SUD 2020
12 Frankfurt FRA-O3 OGE 2020
13 Bonn BOM-03 OGE 2020
17 Teutoburger Wald 5 TWWE-01 OGE 2020
12 Limburg -0z OGE 2020
19 Aggertal leitung * ASE01 OGE 2020
19 Agoertalleitung ASE01 TS 2020
ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 | K&In | 26. Juni 2015
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L-/H-Gas Marktraumumstellung — Umstellgebiete (l1)
2020-2025 2026-2030

Quelle: Konsultationsdokument NEP Gas 2015 ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 | K&In | 26. Juni 2015
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L- / H-Gas Marktraumumstellung — Fazit

= Grolde Herausforderung fur alle Beteiligten

— Aufbau entsprechender Umstellkapazitaten (Firmen) flr die Umstellung
von ca. 5 Mio. Verbrauchseinrichtungen

— Komplexer Prozess mit vielen Beteiligten
— Ausreichende personelle und fachliche Aufstellung bei Projekttragern und
Genehmigungsbehorden ist sicherzustellen

= |L-H-Gasumstellung MUSS funktionieren

» L-H-Gasumstellung kann auch Chance sein
— Austausch von alteren Verbrauchseinrichtungen?
— Neue Effizienz- und Forderinitiative?

— Hohes CO,-Einsparpotential bei Gerateaustausch

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 | K&In | 26. Juni 2015
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= Leitung ZEELINK 1

» Erdgastransportleitung
Station Eynatten (Belgien) - VDS Zeelink (Raum Aachen) — VDS St. Hubert

»Lange ca. 106 km, DN 1.200 (NEP DN 1000), DP 100
> |1BN 2020

= Leitung ZEELINK 2

» Erdgastransportleitung
VDS St. Hubert — Station Legden

»Lange ca. 108 km, DN 1.200 (NEP DN 1000), DP 100
> |1BN 2020

= Verdichterstation ZEELINK
» Verdichterstation mit 2+1 (13 MW) Verdichtereinheiten
> IBN 2020
= Gas-Druck-Regel-Messanlagen (GDRM)
» 4 GDRM Anlagen, Standtorte Stolberg, Glehn, St. Hubert, Legden
> |BN 2020

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 | K&In | 26. Juni 2015
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Raumlich sehr ausgedehntes Projekt mit einer Vielzahl von Betroffenen

Sicherstellung der Offentlichkeitsarbeit durch OGE mit Unterstiitzung externer Beratung

Projektinformationsplattform Internet: www.zeelink.de

Ziele:
v Frihzeitige und offene Information aller Stakeholder Gber das Projekt
v'Einbindung lokaler Gegebenheiten

v Frihzeitige Adressierung moglicher Alternativen und Optimierungen

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 | K&In | 26. Juni 2015
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Inhalt

Darstellung Bauablauf
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Rahmenterminplan Gesamtprojekt ZEELINK

Vorplanung |

Lastenheft
Raumordnung
Basic Engineering

Genehmigungsverfahren VDS q

Genehmigungsverfahren Leitung | {

Detail Engineering

Bau & IBN Ltg 1

Bau & IBN Ltg 2

Bau & IBN VDS

Restarbeiten

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 | KéIn | 26. Juni 2015
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Weitere Vorgehensweise und Sonstiges
= Planung Abwicklung ROV / PFV

= Weitere Terminplanung fur anstehendes Raumordnungsverfahren (ROV) der Leitungen:

» Scoping Termine: 24. Juni 2015 ZEELINK 2, 26. Juni 2015 ZEELINK 1
= Erstellung Unterlagen: bis Ende Dezember 2015

= Eréffnung: Ende Februar 2016

= Abschluss: August 2016

= Weitere Terminplanung fur anstehende Genehmigungsverfahren (PFV / BiImSchG):

= \erdichterstation

= Er6ffnung: Mai 2017
= Abschluss: Januar 2018
= Leitungen
= Erdffnung: August 2017
= Abschluss: Oktober 2018
= Aktuelles:

= Vorstellung ZEELINK Projekte bei zustandigen Behérden / betroffenen Kreisen abgeschlossen
Erkenntnisse werden in Trassenplanung berucksichtigt

= UVU Untersuchungen durch Fa. Bosch & Partner

= Sonstiges
ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 | K&In | 26. Juni 2015
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= Untersuchungsraum und -umfang / Inhalte UVU |
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Bauablauf bei der Errichtung von Gasfernleitungen

Vorbereitende MaBRnahmen

» Holzeinschlag

= Archaologische Voruntersuchungen

= Rohranlieferung / Anlegen von Rohrlagerplatzen

» Arbeitsstreifen / Abtrag Mutterboden / Anlegen von Baustralien
» Kampfmittelerkundung

» Wasserhaltungsmalinahmen

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015



Holzeinschlag (bis 28.02 eines Jahres zu beenden)
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Archaologische Vorabgrabungen in besonderen

Trassenabschnitten
(vorher Abstimmung mit dem geologischen Landesamt)
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Rohrlagerplatze werden in Nahe der Trasse angelegt
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Regelarbeitsstreifen auf freier Feldflur
far die Verlegung einer Gasleitung DN 1200
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Regelarbeitsstreifen im Wald
far die Verlegung einer Gasleitung DN 1200
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Abtrag des Oberbodens

(bodenschonendes Arbeiten mit 3 Baggern)

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015



Baustralden werden errichtet

hier : Baustral3e aus Sand mit FlieBunterbau
(abhangig von Bodenverhaltnissen zur Vermeidung von Bodenverdichtungen)
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Kampfmittelerkundung im Trassenbereich
durch staatlichen Kampfmittelraumdienst oder beauftragte Fachfirmen
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Wasserhaltung wird installiert und betrieben

hier : Einleitstelle Uber Absetzbecken zur Reduzierung der Schwebstoffe
im Wasser

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Bauablauf bei der Errichtung von Gasfernleitungen

Bauausfuhrung

= Rohrausfuhr

» Biegen

= VVorbauschweil3en

» Graben auf

» Absenken / Verbinden

» Grabenverfullung

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Rohrausfuhr
Bodenschonung durch Einsatz von....

.. .Fahrzeugen mit Niederdruckbereifung ...oder Kettenfahrzeugen

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Rohre werden kalt gebogen (Biegemaschine)
bei der ZEELINK erfolgt das Biegen stationar auf den Rohrlagerplatzen

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Vorbauschweil’en

manuell mit Automaten

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Offnen des Rohrgrabens durch Bagger mit Profilloffel

wenn notig Trennung und separate Lagerung von B- und C Horizont
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17

Rohrstrang wird abgesenkt

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Verfullung des Rohrgrabens

C und B — Horizont wird eingebaut und lagenweise verdichtet

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Bauablauf bei der Errichtung von Gasfernleitungen

Sonderbauwerke

= Duker durch ein Gewasser

= Bohrpressverfahren Produktenrohr

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Sonderbauwerke
betonummantelter Duker

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Sonderbauwerke
Dukereinzug

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Sonderbauwerke
Bohrpressverfahren

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Sonderbauwerke
Bohrpressverfahren

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Bauablauf bei der Errichtung von Gasfernleitungen

Rekultivierung

» Wiederherstellen von Dranagen

» Bodenlockerung / ggf. absammeln von Steinen
» Mutterbodenauftrag und Planum

= Kompensationsmalinahmen

= Grenzvermessung

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015



25

Dranagesystem wird wiederhergestellt
hier: Einsatz einer Dranfrase zum Verlegen eines Abfangsammlers

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Tiefenlockerung
hier mittels Einsatz eines Spatenlockerers

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Auftrag des Oberbodens und Herstellen des Planums

bodenschonender Auftrag durch Bagger einmaliges Ausplanieren

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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Trasse nach erfolgter Wiederherstellung

Planum erstellt nach Einsaat
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Kompensationsmalinahmen

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KdIn | 26. Juni 2015
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Wiederherstellung der Trasse und der Landschaft

wahrend des Leitungsbaus.... ....und 1 Jahr danach

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit !

ROV Antragskonferenz ZEELINK 1 — Bauablauf | KéIn | 26. Juni 2015
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I Projekt ZEELINK 1+2
Scoping-Termin ROV — ZEELINK 1 — Teil Umwelt

BZR Koln | BZR Dusseldorf - BZR KolIn, Plenarsaal

Koln, 26.06.2015
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The Gas Wheel Ingenieurbiiro Feldwisch ’

Agenda — Teil Umwelt
= Vorstellung Bosch & Partner / IB Feldwisch

= Potenzielle Umweltauswirkungen des Vorhabens
= Vorschlag zum Untersuchungsrahmen
- Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Raumwiderstandsanalyse

Vorgehensweise / Methodik Raumwiderstand

N
S

- Konfliktanalyse und Variantenvergleich

- Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
N

Natura 2000 / FFH-VP

- Artenschutzrechtliche Prifung

= Anmerkungen / Fragen / Diskussion

ZEELINK 1+2 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KoélIn | 26. Juni 2015
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Ingenieurbiiro Feldwisch

Vorstellung Bosch & Partner / IB Feldwisch

Bosch & Partner GmbH

Standorte

m Minchen ne o o
m Herne

m Hannover

m Berlin -

45 Planerlnnen der Fachgebiete

n
n
n
n
n
n
n
2

Landespflege, Landschaftsplanung
Landschaftsarchitektur

Geographie

Biologie

Landschaftsokologie
Agrarwissensch. / Umweltsicherung
Forstwissenschaften

Techn. und sonst. Mitarbeiterlnnen

Inhaltliche Schwerpunkte

Eingriffsregelung, LBP
Methodenentwicklung
Strategische Umweltprifung
Natura 2000 / Artenschutz
Umweltvertraglichkeitsprifungen
Faunistische Gelandeerhebungen
Vegetations- / Biotopkartierungen
Klimaschutz, Erneuerb. Energien
LAP, Ausfiihrungsplanung
Verfahrensmanagement
Monitoring

ZEELINK 142 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KéIn | 26. Juni 2015
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Vorstellung Bosch & Partner / IB Feldwisch

Standort Inhaltliche Schwerpunkte

B Bergisch Gladbach B Bodengutachten (Schadstoffe,
Erosion, Verdichtung, Versickerungs-
eignung, Schutzwirdigkeit)

6 Mitarbeiter der Fachgebiete B Bodenkundliche Baubegleitung
Rekultivierungsplanung

B Monitoring und MaRnahmenplanung
im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie

Geografle B Sanierungsuntersuchungen und
Agrarwissenschaften MaBnahmenplanungen fiir
Pflanzenbauwissenschaften Trinkwasserschutzgebiete

B Bodenwissenschaften
Geologie

B Dezentrale Hochwasservorsorge

B Landwirtschaft und Erneuerbare
Energien

ZEELINK 142 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KéIn | 26. Juni 2015
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Potenzielle Umweltauswirkungen

= Baubedingte Wirkungen

9

N2 2N/

Veranderung/Verlust der Lebensraume bei Beseitigung von Biotopen
insb. mit langer Entwicklungsdauer und auf Flachen mit besonderen
Standortbedingungen

Funktionsverlust und -beeintrachtigung von Biotopen mit zusatzlichen
Funktionen

Temporarer Trennung von Lebensraumen
Temporare Storwirkungen und Emissionen

Auf- und Abtrag, Umlagerung, Storung der naturlichen Bodenschichten /
des naturlichen Bodengefliges, Verdichtung, Gefahr von
Schadstoffeintrag

Veranderung der hydrologischen Standortbedingungen (durch Mal3-
nahmen zur Grundwasserhaltung, Einleitung in Oberflachengewasser)

ZEELINK 1+2 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KoélIn | 26. Juni 2015
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Potenzielle Umweltauswirkungen

= Anlagebedingte Wirkungen

— Dauerhafte Flachenbeanspruchung durch oberirdisch sichtbare Bau-
korper und technische Anlagen (z.B. GDRM-Anlagen, Streckenabsperr-
und Molchschleusenstationen)

- Freihalten des 10 m breiten Schutzstreifens von baulichen Anlagen

- Freihalten eines Streifens von Geholzen in einer Breite von 6,20 m Uber
der Leitung (2,50 m beiderseits der Leitung zzgl. des Leitungsdurch-
messers von 1,20 m).

= Betriebsbedingte Wirkungen

— Der Betrieb, der nicht sichtbar unterirdisch verlegten Leitung, ist
emissionsfrei. Gelegentliche Kontrollen erfolgen durch Begehen,
Befahren oder Befliegen. Die damit verbundenen Wirkungen sind
in der Regel fur die Umweltbelange ohne Relevanz.

ZEELINK 1+2 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KolIn | 26. Juni 2015
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Potenzielle Umweltauswirkungen auf die Schutzguter

Der Schwerpunkt der Auswirkungen auf die Umwelt ist wahrend des Baubetriebes zu erwarten.

Es sind vor allem die Schutzgiiter Tiere und Pflanzen sowie der Boden betroffen.

ZEELINK 1+2 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KoélIn | 26. Juni 2015
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Untersuchungsrahmen — Abgrenzung Untersuchungsraum

ZEELINK 142 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KéIn | 26. Juni 2015
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Untersuchungsrahmen — Abgrenzung Untersuchungsraum

ZEELINK 142 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KéIn | 26. Juni 2015
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Untersuchungsrahmen — Methodik Raumwiderstandsanalyse

Raumwiderstandsanalyse Stufe 1 — Flachendeckende Bestandserfassung
der Umwelt- und Raumkriterien anhand vorhandener Unterlagen im Grof3raum

Raumwiderstandsanalyse Stufe 2 — Vertiefende Betrachtung und Bewertung
des Raumwiderstandes (quantitativ und qualitativ) innerhalb identifizierter
Trassenkorridore (Regelbreite 600 m, beidseitig 300 m einer Trasse)

ZEELINK 1+2 — Scoping-Termin ZEELINK 1 — BZR KoélIn | 26. Juni 2015
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Untersuchungsrahmen — Methodik Raumwiderstandsanalyse

Die Umweltvertraglichkeitsuntersuchung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens
(UVU 1) bildet die fachliche Grundlage, um die Erfordernisse des § 6 UVPG dem
Planungsstand der vorgelagerten Ebene entsprechend zu erfullen.

Im Kern umfasst die UVU | eine:

— Analyse zur Ermittlung des Raumwiderstandes (Stufe 1 und Stufe 2) und eine

- Vergleichende Bewertung und Beurteilung moglicher Varianten der Trassenfuhrung
(Konfliktanalyse und Variantenvergleich)
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Untersuchungsrahmen — Methodik Raumwiderstandsanalyse

= Konfliktanalyse und Variantenvergleich

Die Leitungsverbindung zwischen den Stationen soll unter Beachtung folgender
Trassierungsgrundsatze realisiert werden:

- Maglichst kurze Leitungsfuhrung zwischen den anzubindenden Stationen
(Fixpunkte) zur Vermeidung grolRer raumbeanspruchender Mehrlangen

— ParallelfUhrung zu vorhandenen Leitungsanlagen oder sonstigen linearen
Infrastruktureinrichtungen (Trassenbundelung)

- Umgehung vorhandener Siedlungsgebiete und Bereiche fur die weitere
Siedlungsentwicklung (gemal} Bauleitplanung)

- Umgehung von Schutzgebieten und Bereichen mit besonderen Umweltqualitaten
und hoher Eingriffsempfindlichkeit

- Beachtung raumordnerischer Ziele und Berucksichtigung raumordnerischer
Grundsatze (z.B. Umgehung wertvoller okologischer Bereiche oder Gebiete mit
Vorrangfunktion)

- Umgehung von grolieren Stillgewassern, Abbaugebieten, Anfullungen oder

Altlastenflachen
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Untersuchungsrahmen — Definition Raumwiderstandsklassen
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Untersuchungsrahmen - Raumwiderstandsanalyse

= Konfliktanalyse und Variantenvergleich

Die vergleichende Bewertung der unterschiedlichen Trassenfuhrungen erfolgt
anhand mehrerer Kriterien:

- Trassenlange in Bereichen mit besonderem Konfliktpotenzial

- Umweltfachliche Beurteilung der Betroffenheit von sensiblen Bereichen mit
besonderem Konfliktpotenzial (Konfliktschwerpunkte)

- Lange der Gesamttrasse
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen

= SG Menschen, einschl. der menschlichen Gesundheit
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen

= SG Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
= SG Boden
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
= SG Wasser
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
= SG Luft / Klima
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
= SG Landschaft
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
= SG Kulturguter
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Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen
= SG Sonstige Sachguter
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Untersuchungsrahmen — Natura 2000 / FFH-VP

Die Prufung der Trassenvorschlage auf ihre Vertraglichkeit mit dem europaischen Netz
Natura 2000 erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der
Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Habitatschutz.

- Im Rahmen der groRraumigen Raumwiderstandsanalyse Stufe 1 werden
Natura 2000-Gebiete in ihrer raumlichen Lage mit ihrem hervorgehobenen
Raumwiderstand explizit berucksichtigt.

— Ziel der Korridorplanung ist eine Vermeidung der Betroffenheit von Natura 2000-
Gebieten, soweit dies anhand der Projektziele und aus technischer Sicht moglich ist.

— Kann die Betroffenheit eines Natura 2000-Gebietes nicht ausgeschlossen werden,
erfolgt eine Prufung (Erhaltungsziele und Schutzgegenstande), welche Bereiche
innerhalb des Natura 2000-Gebietes den geringsten Raumwiderstand aufweisen.
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Untersuchungsrahmen — Natura 2000 / FFH-VP

- In der Raumwiderstandsanalyse Stufe 2 erfolgt fur Natura 2000-Gebiete, die
innerhalb der zu betrachtenden Trassenkorridore liegen, eine FFH-Vorprufung
(Screening: FFH-Vertraglichkeitsprufung Stufe I).

— Das Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsprifung geht in die vergleichende Bewertung
der unterschiedlichen Trassenfuhrungen ein.

— Bei erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele werden mit Bezug zur Stufe
lIl der VV-Habitatschutz die Anforderungen eines FFH-Ausnahmeverfahrens
(zwingende Grunde, Alternativiosigkeit, Vorsehen von Koharenzmaflinahmen) dem
Planungsstand entsprechend gepruft.
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Untersuchungsrahmen — Artenschutzrechtliche Prufung

Die ASP umfasst eine dem Planungsstand entsprechende Abschatzung der Erfullung
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bzw. Priufung,
ob die Voraussetzungen fur eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen.

- FUr die Raumwiderstandsanalyse Stufe | werden die ,verfahrenskritischen
Vorkommen planungsrelevanter Arten® herangezogen. Diese Bereiche sind zu
meiden.

- In der Raumwiderstandsanalyse Stufe 2 und Konfliktanalyse werden daruber
hinaus die Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten aller Varianten (600 m-
Korridor) dargestellt und in die Konfliktanalyse einbezogen, insb. empfindliche Arten
mit ungunstigem Erhaltungszustand.

- FUr die weiter zu verfolgenden Trassenvorschlage wird fur diese Arten eine
artenschutzrechtliche Wahrscheinlichkeitsabschatzung im Hinblick auf das
potenzielle Eintreten von Verbotstatbestanden gemal} § 44 Abs. 1 BNatSchG
vorgenommen.
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